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1) Dados referenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro;
2) Coordenadas da Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), Datum
Sirgas2000, Meridiano Central 51º WGr;
3) Escala 1: 45.000

AUCA- Atlas Ambiental Urbano de Catanduva
Infraestrutura de Esgotamento Sanitário

Propriedades da Projeção UTM

Latitude: 21° 8' 16" S
Longitude: 48° 58' 22" W

Convergência Meridiana: -0°44'50,21172"
Declinação Magnética: -20,71°

Data: 4/6/2018
Variação anual: -0,13º

REVISÃO DO PDE DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA

Ventos Predominantes

Inserção do Município de Catanduva nas UGRHI 15 e 16

PV Esgoto

Coletores

Coletores tronco

Barro Preto - Margem Direita

Barro Preto - Margem Direita Trecho 1

Barro Preto - Margem Direita Trecho 3

Barro Preto - Margem Esquerda

Boa Vista

Córrego Fundo - Margem Direita

Córrego Fundo - Margem Esquerda

Mamona

Minguta

Minguta - Margem Direita Trecho 1

Retirinho - Margem Direita

Retirinho - Margem Direita 1

Retirinho - Margem Esquerda

Linhas de Recalque

Interceptores

São Domingos - Margem Direita Trecho 1

São Domingos - Margem Direita Trecho 2

São Domingos - Margem Direita Trecho 3

São Domingos - Margem Esquerda

Estações Elevatórias e de Tratamento de Esgoto

EEE Bruto

EEE Vila Nem

EEE W. Luis

ETE

ETE Cocam

Legenda Temática

Fontes de Dados: SAEC

A infraestrutura de esgotamento sanitário de Catanduva segue as declividades
condicionadas pela bacia hidrográfica onde a maior parte da malha urbana está instalada,
que é a do Rio São Domingos. Os interceptores estão instalados ao longo deste Rio com
poucas linhas de recalque nas partes mais baixas da área central e para atender os conjuntos
habitacionais Pedro Luiz Boso e Pref. Pedro Nechar. Os coletores tronco acompanham os
afluentes do Rio São Domingos, são eles: Barro Preto, Boa Vista, Córrego Fundo,
Mamona, Minguta e Retirinho. Como pode ser observado no Mapa ao lado são três
estações elevatórias de esgoto e uma estação de tratamento de esgoto, a jusante da cidade,
na Estrada Vicinal Vicente Sanches
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